ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET: 3800 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. Johtoa varten varattu alueen osa.

| N | | N
- Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Il Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen T M y n a m a e n ku n ta
osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Rakennukset on toteutettava harjakattoisina. Rakennusten suunnittelussa ja asuntojen sijoittelussa O oo Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.
tulee ottaa huomioon rakennuksen sijainti keskeisella paikalla ja Kirkkokadun arvokas, yhtenginen 1/2 Murtoluku roomalaisen numeron edessé osoittaa, kuinka suuren Il K k t I I l k I I I t
ilme. Julkisivujen tulee olla véritykseltdan vaalean savyisia. osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa eS u S a n ase a a ava n u u OS
kaytiaa kerrosalaan luettavaksi ilaksi. -+ Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestas ajoneuvoliittymaa
YL 1 Julkisten IéhipalvelurakenHUSten korttelialue. 3/4 Murtoluku roomalaisen numeron Jaljessa osoittaa, kuinka suuren Asemakaavan mUUtOS kOSkee 30-1 1 -1983, 29-1 -1997, 5-5-2004, 5-5-2009,
Korttelialueen 1api on ajoyhteys LH-1-korttelille (ajo) merkitylla alueen osalla. Ajoyhteytta saa kayttaa Esa” rarennlukst?n SE“T'){TTE_” kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa l_ ' _t 2_ ] Rakennuse_ala, jolle saa _sijgitta_a yhdyskuptatekpis_té_ huoltoa palvelevia 16.9.2013 ja 30.10.2019 hyvaksyttyjen asemakaavojen kortteleita 181, 500 ja
henkildliikenteen liséksi huolto- ja lastauslikenteeseen. errosalaan luettavaksi tiaksi. L et- | rakennuksia seka toritoimintoja palvelevia oheistiloja. 1201.
= Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. .. PRI
g X ¥ Julkisten ja yksitylsten palvelurakennusten korttelialue. N Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan likimaérainen korkeus metreind maanpinnasta mitattuna L m | 503-442-1-14, 503-442-1-25, 503-442-1-38, 503-442-1-58, 503-442-1-168,
j:T_FF’— - - s - =% = | Leikkipuisto ||‘3 YLA/U Alueelle saa sijoittaa asuinrakentamista ja uimahallin. Rakennukset on toteutettava harjakattoisina | | - 503-442-1-182, 503-442-1-21, 503-442-1-27, 503-442-1-28, 503-442-1-30,
f B e T T — e — e — . - - . 1 . . I____ - 1= - 1= - 1= - 1= - 1=
([ 7} 3 Rakennusten suunnittelussa ja asuntojen sijoittelussa tulee ottaa huomioon rakennuksen sijainti Kortteleille on siioitettava vihintidn seuraavat autopaikkamasrit: 503-442-1 32’ 503-442-1 34’ 503-442-1 5’ 503-442-1 50: 503-442-1 52:
St | keskeiselld paikalla ja Kirkkokadun arvokas, yhtenainen ilme. Julkisivujen tulee olla varitykseltédan l_ T Rakennusala. ] P ) 503-442-1-53, 503-442-1-64, 503-442-1-65, 503-442-1-66, 503-442-1-72,
vaalean savyisia. - | inti imi-/toimistoti 503-452-10-2, 503-452-12-0, 503-468-2-11 seka tiealueid It
Asuintilat 1 ap/80 k-m2 Toimi-/toimistotilat 1 ap/60 k-m2 ’ , SEeKa Maantiealueiaen osalla
L sin oimi-fto 03-452-
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vahittdiskaupan suuryksikon. S :i,"keftll[a’: t ia kahvilat 1 apgg :2 mg Ikuli(untafllat_ tilat jl apgg E mg Kiinteistoa 503-895-0-1950.
KM-'] [ 1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa katoksen. avintolat ja kahviia ap/oo k-m okoontumistiia ap/so k-m
“““““““ Tavaratoimitusten edellyttama raskas likenne lastausalueelle tulee jarjestaa Keskuskadun kautta. L Kortteleille on sijoitettava vihintidn seuraavat pyéripysakéintimaarat: Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteleista 181, 500 ja 1201 seka
Kiinteistdhuolto ja henkildkunnan autopaikoitukseen suuntautuva liikenne voidaan toteuttaa liik 2 katualueit
Virastotien kautta. T Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Asuintilat 1 pp/30 k-m2 Toimi-/toimistotilat 1 pp/50 k-m2 likenne- ja Katualuerta.
. i e e - . . . - —| Liiketilat 1 pp/70 k-m2 Liikuntatilat 1 pp/150 k-m2
b:iskts‘:; Skaslil;es;glﬁeﬁfﬁﬁgﬂig,y?:s;i?’:gésr:aan toiminnan aiheuttamia tagjamakuvallisia L Ravintolat ja kahvilat 1 pp/15 k-m2 Kokoontumistilat 1 pp/70 k-m2
. L ) ) ) o . . l_ T Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
e el () merty sheen oale. Aoyt s L
T I e . . o Rakennusten ja rakennelmien muoto, massoittelu, mittasuhteet ja julkisivumateriaalit tulee toteuttaa siten, ettei

Pyséakdintipaikkoja saa sijoittaa pysakdimispaikaksi (p) osoitetun osa-alueen liséksi rakennusalalle. PP Istutettava alueen osa.

alueen arvokas keskustamainen ilme vaarannu. Julkisivujen suunnittelussa hyvin laajoja aukottomia tai
jaksottamattomia julkisivupintoja tulee valttaa. Huolto- ja lastauspihat, ulkovarastointialueet seka
kattopysakointialueet on nakdsuojattava aidoilla siten, ettd huolto, lastaus, pysakéinti ja ulkovarastointi eivat
hallitse alueen kokonaisilmetta tai katukuvaa. Aitojen tulee materiaaleiltaan ja vareiltdan sopia rakennusten
iimeeseen. Rakentamattomat alueen osat tulee pitaa istutettuina ja hoidettuina.

Yleisen tien alue. O0O0OO0O00O0 Sailytettava/istutettava puurivi.

Katu.

Laajat pysakointialueet on jasenneltava puilla.

Huoltoaseman korttelialue. o . o . . L
Kestavaa kehitysta ja hulevesien hallintaa koskevat maaraykset:

Katuaukio/tori.

|
Alueella tehtavien rakentamis- tai kaivutdiden yhteydessa tulee selvittaa ja huomioida maaperan ii
mahdollinen pilaantuneisuus. Pilaantuneiden maa-ainesjatteiden kasittelyssa tulee noudattaa !
Mynamaen kunnan ymparistdnsuojeluviranomaisen ohjeita tai maarayksia.

Rakennusten tulee olla sdankestavia seka muuntojoustavia huomioiden niiden kayttétarkoitus.

Korttelille on ajoyhteys YL-1 ja KM-1-korttelien kautta (ajo) merkitylla alueen osalla. Ajoyhteytta
saa kayttaa henkildliikenteen lisaksi huolto- ja lastausliikenteeseen.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu katul/tie.

Ajoyhteys.

Pysakoéimispaikka.

Vetta l1apaisemattdomilla pinnoilla muodostuvia hulevesia tulee viivyttaa alueella siten, etta viivytyspainanteiden,

-altaiden tai -sailididen mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vetta lapaisematonta
pintanelidmetria kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailididen tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa
tayttymisestaan ja niisséa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Arkeologiaa koskevat maaraykset:

Mikali alueella suoritettavien maanrakennustdiden yhteydessa havaitaan arkeologisia 16ydoksia, tulee tyd

Kasittely:

Vireilletulo
OAS nahtavilla
Luonnos nahtavilla

22.8.2022 (§ 193)
15.11.2022- . .
26.4.2023 - 25.5.2023

\ m ..2. Torin osa, jolle saa sijoittaa pysakéintia. keskeyttda, kunnes vastuullinen museoviranomainen on arvioinut Idyddksen ja esittanyt lausunnon tai antanut Ehdotus nahtavilla . .2023- . 2023
A . \ : _— Osa-alueen raja. p- ohjeet jatkotoimenpiteistd sen johdosta.
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? 1'.9-\' - ||{/\ \ /Q/}./A// 5\ - \ 7 181 Kortielin numero l_ T 3_ 1 Alueen osa, jolle saa sijoittaa asiakaspysakaintia. ! T A-Insindbrit Civil Oy
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Adaenkyla X' z".~ - AN > A E . . o . . .
" @“/'/ N~ P \\‘0“/‘\ < \ > KESKUSKATU Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. - Yleisen tien nikemaalueeksi varattu alueen osa.
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