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Keskustan asemakaavan muutos 

Mynämäki 

 

 

Kaavaselostus, hyväksyminen  

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26.8.2024 päivättyä asemakaavakart-

taa. 

 

Asemakaavan muutos koskee 30.11.1983, 29.1.1997, 5.5.2004, 5.5.2009, 16.9.2013 ja 

30.10.2019 hyväksyttyjen asemakaavojen kortteleita 181, 500 ja 1201. 

 

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 503-301-9901-7, 503-442-1-4, 503-442-1-14, 

503-442-1-25, 503-442-1-38, 503-442-1-58, 503-442-1-168, 503-442-1-182, 503-442-

1-21, 503-442-1-27, 503-442-1-28, 503-442-1-30, 503-442-1-32, 503-442-1-34, 503-

442-1-5, 503-442-1-50, 503-442-1-52, 503-442-1-53, 503-442-1-64, 503-442-1-65, 

503-442-1-66, 503-442-1-72, 503-452-10-2, 503-452-12-0, 503-468-2-11 sekä maan-

tiealueiden osalta kiinteistöä 503-895-0-1950. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteleista 181 ja 1201, kortteli 500 sekä 

liikenne- ja katualueita. 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijoittuu Mynämäen keskustaan, Pyhän Laurin kirkon länsipuolelle. Py-

hän Laurin kirkko on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, joka hal-

litsee Mynämäen keskustan maisemaa. Mynämäen yhtenäiskoulu (Laurin koulu) sijait-

see suunnittelualueen pohjoispuolella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 500, 

181 ja 1201 sekä niihin rajautuvia maanteitä (Keskuskatu ja Kirkkokatu).  
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Kuva 1. Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus on esitetty maastokartalla mustalla viivalla. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus  

Kaavan nimi on òKeskustan asemakaavan muutosò. Kaavamuutos on Mynämäen vuo-

den 2022 kaavoituskatsauksen mukainen hanke. Kaavamuutoksen tarkoituksena on so-

vittaa alueelle liike- ja toimistorakentamista, päivittäistavarakaupan myymälätiloja sekä 

asuinrakentamista arvokkaan Mynämäen kirkon RKY-alueen läheisyys huomioiden. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Å Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Å Asemakaavakartta- ja määräykset 

Å Havainnekuva 

Å Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista - KILVA 

Å Vuorovaikutus, palaute ja vastineet 

Å Asemakaavan seurantalomake 

Å Kulttuuriympäristöselvitys 

Å Liikenneselvitys 
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2 TIIVISTELMÄ 

3.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kunnanhallitus päätti 22.8.2022 käynnistää Keskustan asemakaavan muutoksen kort-

teleissa 181, 500 ja 1201. Kunnanhallitus päätti asettaa nähtäville asemakaavan muu-

toksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, OAS, kokouksessaan 22.11.2022 § 294. 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä huhtikuussa 2023. Tämän jälkeen kunta on arvioinut 

saatua palautetta ja neuvotellut alueen maanomistajien kanssa. Kunnanhallitus on kes-

kustellut kaavan sisällöstä ja evästänyt kaavan laatijaa suunnitelman tarkistamisesta 

ehdotusvaiheetta varten. Kunnanhallitus hyväksyi 18.12.2023 § 324 Keskustan asema-

kaavan kortteleita 181, 500 ja 1201 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen. Ehdo-

tusvaiheen nähtävilläolo oli 20.12.2023-2.2.2024. Tämän jälkeen järjestettiin ehdotus-

vaiheen palautteen pohjalta tehtyjen tarkistusten johdosta erillinen kohdennettu kuule-

minen 26.3.ï11.4.2024 niille, joiden etuun tarkistuksilla oli oleellisesti vaikutusta. Ase-

makaavan muutos on valmisteltu hyväksyttäväksi kunnanhallituksen käsittelyyn 

13.5.2024 (ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi) ja oli tavoitteellisesti lainvoimainen 

kesällä 2024.  

Valtuuston hyväksymispäätöksen 20.05.2024 § 13 jälkeen 10.6.2024 Varsinais-Suo-

men ELY-keskus teki siitä oikaisukehotuksen. Tämän jälkeen kunta neuvotteli ELY-kes-

kuksen kanssa kaavakartan ja -aineiston tarkistamistarpeesta 25.6.2024. Aineistoon 

tehtiin neuvottelussa tarpeelliseksi todetut tarkistukset. Tarkistuksista kuultiin lisäksi 

kaava-alueen maanomistajia. Asemakaavan muutos valmisteltiin tarkistettuna uudel-

leen hyväksymiskäsittelyyn kunnanhallitukseen 26.8.2024. 

3.2 Asemakaava 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen keskustassa. Asemakaavan muutos koskee kort-

teleita 500, 181 ja 1201 sekä niihin rajautuvia maanteitä (Keskuskatu ja Kirkkokatu). 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,7 hehtaaria. Tavoitteena on säilyttää ja lisätä kun-

nan ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä sovittamalla alueelle liike- ja toimis-

torakentamista, päivittäistavarakaupan myymälätiloja sekä asuinrakentamista. Laadulli-

sena tavoitteena on sovittaa uusi rakentaminen mittakaavaltaan keskustan ja RKY-alu-

een arvot huomioiden. 

3.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaavaprosessi on edennyt muutoin oletetun aika-

taulun mukaisesti, kaava saa lainvoiman tavoitteellisesti syksyllä 2024, jonka jälkeen 

kaavan toteuttaminen on mahdollista.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen keskustassa. Asemakaavan muutos koskee kort-

teleita 500, 181 ja 1201 sekä niihin rajautuvia maanteitä (Keskuskatu ja Kirkkokatu). 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,7 hehtaaria. 

Suunnittelualue on rakennettua kuntakeskuksen aluetta, jossa rakennukset ovat raken-

tuneet eri aikakausina. Suunnittelualueella sijaitsee nykyisellään Mynämäen tori, K-Su-

permarket, Osuuspankki, Irjantalo ja uimahalli, kukkakauppa, paloasema sekä huolto-

asema. 

Mynämäen kirkko sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sen itäpuo-

lella ja yhtenäiskoulu (Laurin koulu) suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualue 

kuuluu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön kohdealueen, RKY, (My-

nämäen kirkko) vaikutusalueeseen.  

3.1.2  Palvelut 

Suunnittelualue toriympäristöineen tarjoaa lukuisia erilaisia palveluita. Suunnittelualu-

eelle sijoittuu mm. K-Supermarket, Osuuspankki, kukkakauppa, uimahalli, pitseria, nuo-

risotila, Mehiläisen työterveyspiste ja huoltoasema. 

3.1.3  Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee asuin-, liike- ja palvelutiloja. Kirkkokadun ja keskuskadun 

risteyksen eteläpuolella sijaitseva liikerakennus on rakennettu useassa osassa. Ensim-

mäinen osa valmistui Kirkkokadun varteen kirkko vastapäätä vuonna 1957. Vanhimman 

osan on suunnitellut Heikki Sarainmaa. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on liiketiloja 

ja asuntoja. Rakennuskokonaisuutta on laajennettu vuosina 1976 ja 1986.  Ensimmäi-

sen laajennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Raimo Reija ja Hannu Kuusela ja 

jälkimmäisen Arkkitehtitoimisto Raimo Reima. Ensimmäinen osa on suunniteltu pankin 

tiloiksi ja sellaisena ne toimivat edelleen. Talossa on lisäksi toiminut käräjäoikeus ja 

kunnantalo. Uusimmassa läntisessä siivessä on ollut poliisin ja tuomiokunnan tiloja.  
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Kuva 2. Osuuspankin rakennus. 

 

Irjantalo on historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas Veijo Kahran suunnittelema liike-

rakennus, joka on rakennettu vuonna 1972. Rakennus sijoittuu aivan suunnittelualueen 

pohjoisosaan, Virastotien ja Kirkkokadun risteykseen. Rakennus koostuu kahdesta kak-

sikerroksisesta liikerakennuksesta, joiden välissä on matalampi liikerakennus. Koko-

naisuus pitää sisällään uimahallin, nuorisotilan, pitserian ja Mehiläisen työterveyden toi-

mipisteen.  

 

 

Kuva 3. Irjantalo. 

 

Virastotiellä sijaitsevat vanha kunnantalo ja terveystalo edustavat jälleenrakennuskau-

den julkista rakentamista. Rakennukset muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden, 

joka on kuitenkin päässyt vuosien saatossa rapistumaan. Rakennukset on suojeltu yleis-

kaavalla, mutta vuonna 2019 uusitussa asemakaavassa rakennusten tilalle on esitetty 
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kerrostaloja. Alueen hulevesipumppaamo sijaitsee torin keskellä etualalla kuvassa 4 

(harmaa rakenne). 

 

 

Kuva 4. Vanha kunnantalo. 

 

 

 
Kuva 5. Terveystalo. 

 

Mynämäen tori muodostaa avoimen alueen hyvin keskeisellä paikalla keskustassa. 

Tori-alue on suorakaiteen muotoinen ja sijoittuu keskeisimmälle paikkaa kaavamuutos-

aluetta etelä-pohjoissuuntaisesti. Tori rajautuu reunoiltaan K-Supermarkettiin, vanhaan 

kunnantaloon ja pankkitaloon sekä päädyistään Virastotiehen ja Keskuskatuun. Tori luo 

keskustaan avoimen tilan, joka mahdollistaa merkittäviä näkymälinjoja moneen suun-

taan. Osaa torista käytetään autopaikoitukseen. Torin eteläosassa sijaitsee myös nuor-

ten harrastustoimintaan liittyviä siirrettäviä rakenteita, skeittiramppeja. 
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Korttelin keskelle sijoittuvat nykyisellään myös vesi- ja viemäriverkostot, jotka tullaan 

siirtämään katualueille. 

 

 

Kuva 6. Mynämäen tori. 

 

Torin vieressä sijaitseva kaupparakennus on valmistunut vuonna 1976. Nykyisin siinä 

toimii K-Supermarket. 

 

 

Kuva 7. K-Supermarket. 
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Kaavamuutosalueen itäpuolelle sijoittuu Mynämäen suuri keskiaikainen kivikirkko. Ny-

kytiedon mukaan kirkko on rakennuttu 1300-luvulla. Pappilan alue, jossa myös kirkko 

sijaitsee, on vanha keskiaikainen kylänpaikka, joka nykyisin muodostaa Mynämäen kes-

kustaajaman yhdessä muiden kiinni toisiinsa kasvaneiden vanhojen kylien kanssa.  

 

  

Kuva 8. Mynämäen kirkko. 
 

Kirkkomaisema on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (RKY 

2009). Kirkko sijoittuu alavan tasangon, monien murroslinjojen ja pienten selänteiden 

muodostamaan leikkauskohtaan. Kylmämuurattu kiviaita reunustaa kirkkomaalla olevaa 

hautausmaata. Kirkko näkyy hyvin pitkälle maisemassa ja muodostaa eräänlaisen si-

sääntulonäkymän useista suunnista lähestyttäessä Mynämäen keskustaa. Kirkko näkyy 

kaukonäkymissä yleensä katon lappeiden alareunaan saakka ja lähinäkymissä myös 

kokonaan. Näkyvyys vaihtelee vuodenaikojen mukaan runsaan lehtipuuston vuoksi. Ny-

kyisen ulkomuotonsa kirkko on saanut Olli Kestilän suunnittelemassa restauroinnissa 

vuosina 1959ï1960. 

 

Mynämäkeen valmistui oma paloasema vuonna 1968. Rakennuksen on suunnitellut 

Maanviljelysseuran arkkitehtitoimisto.  
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Kuva 9. Mynämäen paloasema. 

 

Kaava-alueen lounaisosassa sijaitsee Nesteen huoltoasema. 

 

 

Kuva 10. Huoltoasema. 

3.1.4 Yhdyskuntatekniikka ja liikenne 

Alue on Mynämäen keskustan yhdyskuntatekniikan piirissä. Vesihuollosta vastaa kun-

nan omistama Mynämäen Vesihuolto Oy.  

Keskuskatu ja Kirkkokatu ovat maanteitä, jotka kulkevat suunnittelualueen etelä- ja itä-

reunoilla. Virastotie (katu) lävistää suunnittelualueen sen pohjoisosassa ja Torikuja torin 

länsireunalla jatkuen jalankululle ja pyöräilylle varattuna katualueena Virastotielle. Ja-

lankululle ja pyöräilylle osoitettu, pääosin reunakiveyksellä ajoradasta erotettu yhteys 
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kulkee molempien maanteiden Keskuskadun ja Kirkkokadun osalta molemminpuolisesti 

ja katualueiden, Virastotien ja Torikujan osalta toispuoleisesti.  

 

Kuva 11. Näkymä Kirkkokadulta etelään. 

 

Virastotie kulkee suunnittelualueen pohjoisosassa itä-länsi-suuntaisesti. Katu on raken-

nettu vuonna 1950. Irjantalo (vasemmalla kuvassa 12) sijoittuu Virastotien ja Kirkkoka-

dun kulmaukseen.  

 

 

Kuva 12. Näkymä Virastotieltä itään. 

 

Kirkkokatu ja Keskuskatu (maanteitä) ovat keskustan pääväylät ja muodostavat sen sel-

kärangan. Maantiet ovat ELY-keskuksen hallinnoimia ja välittävät liikennettä alueen 
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halki edelleen muille alueille. Niiden molemmilla puolin sijaitsee jalankululle ja pyöräilylle 

varatut väylät. 

 

 

Kuva 13. Kirkkokadun ja Keskuskadun liittymä. 
 

Keskuskadun varteen sijoittuu lukuisia liike- ja palvelurakennuksia. Kaavamuutosalueen 

osalta sen varteen sijoittuvat paloasema, Nesteen huoltoasema, sekä K-Supermarketin 

ja Osuuspankin rakennukset. Keskuskatua on jäsennöity pienine yksityiskohtineen ja 

raitti on jalankulkijan mittakaavassa. Katupinnoitteet ovat erilaisia keskeisillä ylityskoh-

dilla ja jalankululle ja pyöräilylle varatut väylät on erotettu ajoradasta reunakiveyksillä. 

 

 

Kuva 14. Näkymä Keskuskadulta itään. 
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3.1.5 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua taajamaympäristöä, joka koostuu suurelta osin vettä lä-

päisemättömistä pinnoista. 

Suunnittelualueella tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu pohjavesialueita. 

3.1.6 Kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue rajautuu Mynämäen kirkon RKY-alueeseen (www.rky.fi) 

Suunnittelualueelle sijoittuu kolme paikallisesti arvokkaaksi arvioitua kiinteistökokonai-

suutta: Vanha kunnantalo, paloasema sekä vanha pankin ja osuuskaupan kokonaisuus. 

Irjantalo on arvioitu maisemallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alueen arvot on kuvattu tar-

kemmin kulttuuriympäristöselvityksessä. 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. Lähimmät muinaisjäännöskohteet 

sijaitsevat suunnittelualueen itäpuolella, Pyhän Laurin kirkon ympäristössä. Mynämäen 

keskusta lukeutuu alueeseen, jossa arvioitavia löydöksiä saattaa kuitenkin löytyä maan-

muokkauksen yhteydessä. 

3.1.7 Maanomistus 

Alue on osin kunnan ja osin yksityisessä omistuksessa. Yksityisten maanomistajien (OP 

Vakka-Auranmaa, Koy Mynämäen Apaja ja Mynämäen YritysVoima Oy) kanssa on 

tehty kaavoituksen käynnistämissopimukset. 

3.1.8 Pohjakartta 

Suunnittelualueesta on laadittu uusi asemakaavan pohjakartta (hyväksytty 30.3.2020). 

3.1.9 Rakennusjärjestys 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnan 5.7.2012 voimaan tullut rakennus-

järjestys. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1  Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  

3.2.1.1 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava (VSMK), joka kattaa Loimaan 

seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen alueet. Ympäristö-

ministeriö on vahvistanut maakuntakaavat 20.3.2013. Varsinais-Suomen maakuntakaa-

vasta (VSMK) alueella on edelleen voimassa vesihuoltolinjan (V) merkintä.  

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava (TPLMK) kor-

vasi Varsinais-Suomen maakuntakaavan (VSMK) yhdyskuntarakennetta ohjaavat mer-

kinnät. Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan 

11.6.2018. Vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C), 

taajamatoimintojen alueeksi (A) sekä taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeksi 

(punainen katkoviiva). 

 

 
Kuva 15. Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmästä, jossa näkyy Varsinais-Suomen 
maa-kuntakaavan (VSMK), Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vai-
hemaakuntakaavan (TPLMK) sekä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakunta-
kaavan (LAVMK) merkinnät. (Lähde: Varsinais-Suomen liitto). Suunnittelualueen likimääräinen si-
jainti on osoitettu mustalla nuolella. 
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Kuva 16. Ote taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavasta (Lähde: 
Varsinais-Suomen liitto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on ympyröity keltaisella kaava-
kartalla. 

 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava (LAVMK) on hyväksytty 

maakuntavaltuustossa 14.6.2021. Siinä suunnittelualueen maanteitä koskee ohjeellisen ulkoi-

lureitin merkintä (vihreä rinkula). 

 

 
Kuva 17. Ote luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavasta (Lähde: Varsinais-Suomen 
liitto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on ympyröity punaisella kaavakartalla. 

 

 

Kaavamuutosaluetta koskevat seuraavat merkinnät ja määräykset maakuntakaavoissa: 

Kehittämisperiaatemerkinnät 
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Maankäytön merkinnät 

 

 

Liikenne 

 

Yhdyskuntatekninen huolto 
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3.2.1.2 Osayleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Keskusta-Asemanseudun 

osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos 2040 (hyväksytty 26.1.2015), joka ohjaa ensi-

sijaisesti kaavasuunnittelua alueelle. Osayleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoi-

mintojen aluetta (C). Alue rajoittuu itäosasta julkisten palvelujen ja hallinnon alueeseen 

(PY), jossa sijaitsee Mynämäen Pyhän Laurin kirkko. Mynämäen kirkko on kooltaan 

maamme kolmanneksi suurin keskiaikainen kirkko. Kirkon alue on valtakunnallisesti 

merkittävää kulttuuriympäristöä. 

 
Kuva 18. Ote Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavasta ja osayleiskaavan muutoksesta 2040 
(Lähde: https://kartat.sweco.fi/mynamaki). 
 

Kaavamuutosaluetta koskevat merkinnät ja määräykset yleiskaavassa: 
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3.2.1.3 Asemakaava 

Suunnittelualueelle on osoitettu voimassa olevissa asemakaavoissa asuinkerrostalojen 

korttelialue (AK), asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL), liikerakennusten 

korttelialue (KL) ja (KL-1), yleinen pysäköintialue (LP), yleisten rakennusten korttelialue 

(Y-1), katuaukio/tori sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. 

Kaavamuutosalueella on voimassa seuraavia asemakaavoja: 

¶ Keskustan asemakaava (laadittu kumotun rakennuslain mukaisena rakennus-

kaavana), hyväksytty 30.11.1983 

¶ Keskustana asemakaavan muutos (laadittu kumotun rakennuslain mukaisena ra-

kennuskaavana), hyväksytty 29.1.1997 

¶ Keskustan asemakaavan muutos, hyväksytty 5.5.2004 

¶ Keskustan asemakaavan muutos, hyväksytty 15.6.2009 

¶ Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 501 (1201), hyväksytty 16.9.2013 

¶ Korttelin 1201 asemakaavan muutos, hyväksytty 9.12.2019 



 
 20 (53) 

   

 

 

 
A-Insinöörit  

Keskustan asemakaavan muutos 

KAAVASELOSTUS, HYVÄKSYMINEN 
 

 
Kuva 19. Ote asemakaavojen yhdistelmästä (Lähde: https://kartat.sweco.fi/mynamaki/). Suunnit-
telualueen ohjeellinen rajaus on esitetty karttaotteella sinisellä viivalla. 

 

Kaavamuutosaluetta koskevat käyttötarkoitusalueet asemakaavoissa: 
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3.2.2 Selvitykset 

Asemakaavan tausta-aineistona on käytetty seuraavia aineistoja ja selvityksiä: 

¶ Mynämäen identiteettitarina arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, Varsinais-Suo-

men liitto 

¶ Keskustan asemakaavan muutos, korttelit 180, 181 ja 199 kaavaselostus, 

Nosto Consulting Oy, 2020 

¶ Keskusta-alueen osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos, kaavaselostus, 

FCG, 2015 

Asemakaavan muutosta varten on teetetty seuraavat selvitykset: 

3.2.2.1 Kulttuuriympäristöselvitys  

A-Insinöörit Civil Oy, 2023 

 

Selvityksen perusteella kaava-alue sisältää jonkin verran etenkin 1950-luvun kunta- 

keskustojen rakentamiseen liittyviä historiallisia arvoja. Keskusta-alue on kuitenkin hy-

vin kerroksellisesti rakentunut ja kestää osaltaan myös uutta, taajamatilaa elävöittävää  
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rakentamista. 

 

Rakentaminen keskustan alueella on ollut pitkään melko matalaa, mikä on säilyttänyt  

kirkon aseman kyläkuvan keskiössä ja maisemallisena solmukohtana. Kirkon läheisyy-

teen tai tärkeille näkymälinjoille suunniteltu rakentaminen tulee sovittaa niin, ettei se  

häiritse kirkon näkymistä olennaisimmista näkymäsuunnista, jotka ovat pysyneet avoi-

mina. Rakennusten korkeus tulee myös tavoitteellisesti sovittaa niin, etteivät ne ole  

miltään osin korkeampia kuin kirkon päämassan räystäslinja. Rakennusten ulkonäön  

sovittamisesta ympäröivään arkkitehtuuriin tulee linjata kaavassa. 

 

Kylänraittien miljöön säilymisen kannalta olisi tärkeää huolehtia, että uusissa raken-

nuksissa mahdollistettaisiin myös palvelut alemmissa kerroksissa. Keskustassa on pa-

nostettu kävelijöiden viihtyisyyteen, mikä olisi hyvä huomioida parkkipaikkojen sijoitte-

lussa ja kävelyn ja pyöräilyn sujuvuudessa myös jatkossa. 

 

Mynämäelle ominaisia ovat myös avoimet viljelymaisemat, joten avoimen maisemati-

lan säilyminen myös keskustan läheisyydessä on Mynämäen identiteetin kannalta tär-

keää. Lisäksi etenkin Virastotien ja Kirkkokadun varrella on maisemaa rajaavia puuri-

vistöjä, joiden säilymiseen tulisi muutoksissa pyrkiä. 

 

Arvokartassa esitetyn mukaisesti kaavasuunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota myös paikallisesti tärkeiden näkymälinjojen säilymiseen torialueella. Vuosisatoja  

säilynyttä Kirkkokadun ja Keskuskadun risteysaluetta voidaan kehittää, mutta tässä  

tulisi huomioida myös historiallisten tielinjojen säilyminen tai jopa korostaminen.   

3.2.2.2 Liikenneselvitys  

A-Insinöörit Civil Oy, 2023 

 

Asemakaavan muutos on liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden näkökulmasta mah-

dollinen alla esitetyillä suosituksilla:  
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Å Keskuskadulta tulee päästä Torikujan kautta turvallisesti Virastotielle ja koulun 

suuntaan jalan ja pyöräillen. Autoliikenteen läpiajoa Torikujalta Virastotielle ei tule 

sallia. 

Å Virastotietä ei tule käyttää kaupan lastausliikenteeseen, muu huoltoliikenne (mm. 

jätehuolto) on mahdollista. 

Å Suojateitä ja liittymäalueita on mahdollista korottaa liikenneturvallisuuden paranta-

miseksi. Erityisesti Kirkkokatu-Keskuskatu-liittymässä korotuksista voi olla hyötyä, 

koska liittymä on koululaisten reitti. 

Å Katu- ja maantiealueiden liittymissä tulee huomioida näkemäalueet. Kaavakartalla 

esitettäville näkemäalueille ei saa sijoittaa näkemiä heikentäviä istutuksi tai raken-

teita.  

Å Tämä tulee huomioida myös maanteille liittyvien tonttiliittymien osalta. 

 

Lisäksi korttelialueiden osalta todetaan, että 

Å Huoltoaseman ja kaupan tonttien keskinäiset liikennejärjestelyt tulee järjestää niin, 

että kaupan pihan liittymä selkiytyy. (Tämä on tontin sisäisen liikenteen järjestä-

mistä.) Tämä on mahdollisesti toteutettavissa esimerkiksi henkilöautoliikenteen oh-

jaamisena Torikujan kautta tai osoittamalla ajo asiakaspaikoitukseen keskemmältä 

tonttia.  

Å Keskuskadun liittymien määrä ei saa kasvaa. 

Å Lisäksi on huomioitava raskaan liikenteen sujuvuus ajouratarkasteluiden perus-

teella. 

Å Paloaseman (VPK:n) ja huoltoaseman liikenne käyttää samaa liittymää. Liittymä-

alue on laaja ja jäsentymätön, ja sen järjestelyjä olisi hyvä tarkastella ja sopia kiin-

teistöjen kesken. 

Å Asuinkortteleihin sekä liikerakennusten tonteille tulee osoittaa henkilöautojen py-

säköinnin lisäksi tilaa myös pyöräpysäköinnille. Asemakaavassa olisi hyvä esittää 

kaavamääräys katetun pyöräpysäköinnin sijoittamisesta kullekin tontille. 

 

Maantie- ja katualueille varatut alueet ovat selvityksen perusteella riittävät. Asian tar-

kempi arviointi edellyttää tilavaraustarkastelua tai katusuunnittelua. Lisäksi liikennesel-

vityksessä tutkittiin kiertoliittymän sijoittumista Kirkkokadun ja Keskuskadun liittymään. 
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Kuva 20. Kiertoliittymän idealuonnos. 

 

3.2.2.3 Selvitykset virasto- ja terveystalosta sekä pankin van-

hasta osasta 

Virastotalon perustusrakenteiden toimivuuden selvityksessä, Geomaster Oy, 2004, to-

detaan, että sisäosien alueella on puupaalujen yläpäässä voimakas lahovaurio ja näi-

den puristuslujuus on merkittävästi alentunut tai murtotilassa. Seurauksena voi olla 

laaja-alainen perustusrakenteiden toimintamekanismin pettäminen. Tilanne mahdollis-

taa nopeasti etenevän lahottajasienitoiminnan etenemisen, mikä tule lisäämään puu-

paalujen vaurioitumista nopeasti ja voimakkaasti.  

Lausunnossa rakennuksen kunnosta (OP:n vanha osa), tekniikkatalo, 2023 todetaan, 

että korjauksilla on mahdollista ajantasaistaa rakennus taloteknisten järjestelmien 

osalta mutta korjauksilla ei voida silti täysin poistaa haitta-aineiden tai kosteusvaurioi-

den aiheuttamaa riskiä rakennuksen käyttäjille eli laadukas lopputulos on epävarma.  
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Rakennuksessa todettiin useita asbestia ja muita haitta-aineita todennäköisesti sisältä-

viä rakennustarvikkeita, rakenteissa on esimerkiksi asbestia sisältäviä kuitusementti-

kanavia ja pikisivelyjä kosteuseristeenä. 1950-luvulla asbestin käyttö rakentamisessa 

on ollut yleistä. Haitta-aineiden poistaminen rakennuksesta niin, että niistä ei varmuu-

della rakennuksen käyttäjille ole vaaraa, on vaikeaa. Lisäksi rakenteissa havaittiin viit-

teitä kosteusvaurioista. Rakennuksen korjaaminen vastaamaan nykyisiä rakentamis-

määräyksiä on haastavaa. Korjauksilla ei pystytä varmuudella kuitenkaan saavutta-

maan uudisrakentamisen tasoa mitä tulee rakennuksen käyttäjien terveyteen ja turval-

lisuuteen vaikuttaviin seikkoihin 

Entisen kunnantalon ja terveystalon rakennusinventoinnissa, 2013, Arkkitehti ï ja insi-

nööriok Suhde, todetaan, että rakennuksilla on paikallisesti merkittäviä arvoja. Ne ovat 

edustava esimerkki aikansa rakentamisesta. Niiden 1950-lukulainen ulkoasu on säily-

nyt erittäin hyvin autenttisessa asussa ja etenkin kunnantalon sisätilat ovat säilyneet 

hyvin. Rakennukset muodostavat erittäin edustavan esimerkin maaseudun hallintora-

kentamisesta. Rakennukset muodostavat kiinteän kokonaisuuden maisemallisesti ja 

rakennushistoriallisesti. 

Virastotalossa on iän ja hoitamattomuuden mukana tulleita vaurioita, kuten halkeamia 

ja lohkeamia. Kellariarkiston seinässä ja valtuustosalin seinässä on pitkiä halkeamia. 

Halkeamia on myös ikkunapenkeissä ja sivuportaikossa. Kellarikerroksessa on vesi-

vaurioita, vanhoja ja uusia. Terveystalossa on myös osittaisia kallistumia ja vaurioita, 

jotka olivat inventointihetkelläkin näkyvissä. Selvityksessä viitataan rakennuksen kun-

non osalta aiempaan kuntotutkimusraporttiin vuodelta 2004. 

3.2.2.4 Muut liittyvät päätökset 

Virasto- ja terveystalon rakennuksilla on voimassa oleva purkulupa. 
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on säilyttää ja lisätä Mynämäen ydinkeskustan 

elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Uudisrakentaminen sovitetaan valtakunnallisesti mer-

kittävän rakennetun ympäristön kohdealueen (Mynämäen kirkko) vaikutusalueeseen 

sekä toritoimintojen alueeseen. Samalla varaudutaan liikenteen turvallisuuteen ja toimi-

vuuteen liittyviin muutoksiin katu- ja maantiealueilla. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunta on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä 22.8.2022 (§ 

193). Kaavatyön yhteydessä laaditaan kulttuuriympäristöselvitys. Tekninen johtaja on 

viranhaltijapäätöksellään käynnistänyt kaavahankkeeseen liittyvän liikenneselvityksen 

kesällä 2023. Lisäksi kunnanhallitus on keskustellut kaavan tavoitteista luonnosvaiheen 

jälkeen ja käynyt neuvotteluja alueen toimijoiden kanssa. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.3.1  Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, 

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 

sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

¶ Alueen maanomistajat, asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

¶ Kunnan viranomaiset 

o Kunnanvaltuusto 

o Kunnanhallitus 

o Tekninen lautakunta 

o Rakennustarkastaja 

o Ympäristösihteeri 

 

¶ Viranomaiset 

o Varsinais-Suomen ELY-keskus 

o Varsinais-Suomen liitto 

o Varsinais-Suomen maakuntamuseo 

o Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 

o Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
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¶ Yhdyskuntatekniikka 

o Mynämäen Vesihuolto Oy 

o Tietoliikenne-, sähkö ja energiayhtiöt 

3.3.2 Vireilletulo 

Kunnanhallitus hyväksyi 22.11.2022 § 294 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelman ja asemakaavan muutos tuli vireille. 

3.3.3  Viranomaisyhteistyö 

Kaava on laadittu kaavanlaatija konsultin sekä Mynämäen kunnan virkamiesjohdon yh-

teistyönä. Kaavavaiheiden aineistot on lähetetty viranomaisille tiedoksi ja niistä on pyy-

detty lausunnot. Kaavahankkeen aikana on järjestetty viranomaisneuvottelut 

14.12.2022 ja 24.11.2023. Tarkistuksiin johtaneista näkökohdista lausuneille viranomai-

sille on tiedotettu myös lausuntojen johdosta tehdyistä tarkistuksista ehdotusvaiheen 

aineistoon ennen hyväksymistä.  

Varsinais-Suomen ELY-keskus teki asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöksestä 

(Kv 20.5.2024 § 13) oikaisukehotuksen 10.6.21024. Tämän jälkeen kaavakarttaa ja 

muuta kaava-aineistoa on tarkistettu oikaisukehotuksen ja sitä seuranneen neuvottelun 

perusteella. 

3.3.4  Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

Aloitusvaihe 

Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Vakka-Suomen Sanomissa, internetissä ja kir-

jeellä osallisille. Samalla julkistettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on 

nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja kunnantalolla kaavan valmistumiseen saakka. OAS 

lähetettiin tiedoksi viranomaisille mahdollisia kommentteja varten. Nähtävilläolon aikana 

osalliset saivat esittää OAS:aa koskevia suullisia tai kirjallisia mielipiteitä. 

Luonnosvaihe 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto asetettiin luonnosvaiheessa nähtäville 

kunnanhallituksen viranhaltijapäätöksellä 30 vrk:n ajaksi. Nähtävilläolosta ilmoitettiin 

kuulutuksella Vakka-Suomen Sanomissa, kunnan verkkosivuilla sekä kirjeellä osallisille. 

Luonnosvaiheen aikana osalliset saivat esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä kaava-

aineistosta. Luonnoksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot. 
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Ehdotusvaihe 

Asemakaavaehdotusta valmisteltaessa arvioitiin luonnosvaiheessa esitettyjen mielipi-

teiden vaikutus kaavaratkaisuun. Asemakaavan muutosehdotus asetettiin nähtäville 

kunnanhallituksen viranhaltijapäätöksellä 30 vrk:n ajaksi. Nähtävilläolosta ilmoitettiin 

kuulutuksella kunnan ilmoituslehdessä ja paikallislehti Vakka-Suomen Sanomissa sekä 

kunnan verkkosivuilla. Osalliset saivat esittää kirjallisia mielipiteitä kaavaehdotuksesta. 

Ylimääräinen kohdennettu kuuleminen 

Ehdotusvaiheen palautteen johdosta aineistoon tehtiin joitakin tarkistuksia, joista järjes-

tettiin ylimääräinen kohdennettu kuuleminen niille tahoille, joiden etuun tarkistukset saa-

tavat vaikuttaa. Aineiston tarkistuksista tiedotettiin myös niille lausunnonantajille, joiden 

lausuntojen perusteella tarkistuksia oli tehty. 

Hyväksyminen 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Asemakaavaehdotuksen valtuustokäsitte-

lystä ja laadituista vastineista annetaan kirjallinen ilmoitus niille kunnan jäsenille sekä 

muistuttajille, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa ko. tiedon saamiseen sekä ilmoitta-

neet osoitteensa. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. 

Oikaisukehotus 

MRL 195 §:n 1 momentin mukaan sen estämättä, mitä kyseisessä laissa säädetään 

muutoksenhausta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kunnan hyväksyttyä 

yleiskaavan tai asemakaavan tehdä kunnalle kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava 

on laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin 

vastoin lain säännöksiä ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa 

päätettäväksi.  

MRL 9 §:n 1 momentin mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset 

arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaiku-

tuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.  

Pykälän 2 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitet-

tävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, 

mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 

Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-

naisia vaikutuksia. 

2. Hyväksyminen 

Oikaisukehotuksen jälkeen Mynämäen kunta teki edellytetyt tarkistukset kaava-aineis-

toon, kuuli niitä osallisia, joiden etuun tai oikeuksiin muutoksilla oli vaikutusta ja kaava 

valmisteltiin kunnanhallituksen kokoukseen 26.8.2024. Kunnanhallitus esittää kaavan 

hyväksymistä kunnanvaltuustolle syksyllä 2024. 
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Kuva 21. Kaavio kaavaprosessin etenemisestä sekä siihen liittyvästä osallistumisesta ja vai-
kutusmahdollisuuksista. 

 

 

Kaavoituksen aikana on tarkoitus toteuttaa tarkoitukseen soveltuvia vuorovaikutus- ja 

osallistumismenettelyjä: 

¶ Kuulutus Vakka-Suomen Sanomissa ja kunnan internet-sivulla 

(www.mynamaki.fi) 

 

¶ Kirje (henkilö- tai talouskohtainen) 

 

¶ Kaavan asiakirjojen nähtävillä pitäminen kunnan verkkosivuilla ja palvelupis-

teessä Vehmaantie 111 

 

¶ Kaavamuutoksesta pidetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja kaavamuutok-

sesta pyydetään lausunnot viranomaisilta 

http://www.mynamaki.fi/
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3.3.5 Asemakaavamuutoksen arvioitu aikataulu  

Å Kuulutus, vireilletulo ja OAS nªhtªville Ÿ 11/2022 

Å Maisemaselvityksen laatiminen 1ï3/2023 

Å Asemakaavaluonnoksen valmistelu  

Å Luonnosvaiheen nªhtªvillªoloaika 30 vrk Ÿ 4/2023 

Å Luonnosvaiheen palautteen arviointi, kunnanhallitus 

Å Liikenneselvityksen laatiminen 6ï9/2023 

Å Asemakaavaehdotuksen valmistelu palautteen pohjalta 

Å Kaavaehdotuksen hyväksyminen kunnanhallitus, 12/2023 

Å Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta 

Å Ehdotusvaiheen nªhtªvillªolo 30 vrk Ÿ 1/2024 

Å Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen arviointi 

Kohdennettu kuuleminen (tarkistuksista kaavaehdotukseen) 

Å Asemakaavan muutoksen hyväksyminen, kunnanvaltuusto, 5/2024 

Å  ELY-keskuksen oikaisukehotus 6/2024 

Å  Tarkistukset kaavakartalle ja -aineistoon 8/2024 

Å  Asemakaavan muutoksen hyväksyminen, kunnanvaltuusto, 9/2024 

Å  Asemakaavan muutos lainvoimainen 11/2024 

 

 

Aikatauluarviota voidaan tarkistaa, mikäli kaavaan kohdistuu muistutuksia ja valituksia 

tai muita vastaavia lisäselvityksiä vaativia seikkoja.  

 

Aikataulua on tarkistettu 18.12.2023 selvitys ja neuvottelutarpeen vuoksi ja edelleen 

24.4.2024 kaavaehdotukseen tehtyjen tarkistusten ja erillisen kuulemistarpeen vuoksi, 

sekä 26.8.2024 ELY-keskuksen oikaisukehotuksen edellyttämien tarkistusten vuoksi. 

3.4 Kaavaprosessin aikana tarkentuneet tavoitteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty lausuntoja tai mielipiteitä. Aloi-

tusvaiheessa järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa kaavan tavoitteita 

ja selvitystarvetta käytiin alustavasti läpi.  

 

Kaavaluonnoksen nähtävillä ollessa kunta sai runsaasti mielipiteitä hankkeen osalli-

silta sekä lausuntoja viranomaistahoilta. Näiden johdosta kaavaratkaisua tarkistettiin 

oleellisesti. Myös kunnanhallitus keskusteli saadun palautteen johdosta ja antoi eväs-

tystä kaavaa laativalle konsultille. Alueen kiinteistön omistajien kanssa järjestettiin yh-

teispalavereita ja erillisiä neuvotteluita hankkeen edistämiseksi. 



 
 31 (53) 

   

 

 

 
A-Insinöörit  

Keskustan asemakaavan muutos 

KAAVASELOSTUS, HYVÄKSYMINEN 
 

 

Alueen kiinteistön omistajat esittivät omat kehittämisehdotuksensa omille tonteilleen 

sekä laativat niille viitesuunnitelmia. Nämä on huomioitu soveltuvin osin kaavaehdo-

tuksessa. 

 

Luonnosvaiheessa saatu palaute ja kunnan vastineet siihen on koottu selostuksen 

liitteeseen 1. 

Palautteen johdosta Virastotien soveltuvuutta kaupan lastausliikenteelle arvioitiin uu-

delleen ja liikenneratkaisujen tueksi ladattiin liikenneselvitys. Kunnanhallituksen eväs-

tyksen johdosta tutkittiin myös kiertoliittymän sijoittamista Keskuskadun ja Kirkkokadun 

liittymään. Osuuspankin tontin vanhan liikerakennuksen siiven suojeluperustetta arvioi-

tiin uudelleen rakennuksen kunnosta saadun palautteen perusteella. Lisäksi selkeytet-

tiin korttelialueiden sisäistä liikennettä ja lisättiin korttelialueiden rakentamisen tehok-

kuutta. Uimahallin säilyminen Irjantalon tontilla mahdollistettiin kaavamääräyksellä ja 

Torialueen eteläosasta poistettiin puisto ja osoitettiin alue edelleen tori- ja paikoitus-

käyttöön.  

 

 

Kuva 22. Alueen maanomistajien luonnoksia korttelialueiden toteutuksesta. Vasemmalla kaupan 
korttelialue (KM) ja oikealla korttelin 500 tontti (AL). 
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Ehdotusvaiheen nähtävillä ollessa saatu palaute on esitetty liitteessä ò Ehdotuksesta 

saatu palaute ja laaditut vastineetò, kaavaselostuksen liite 2. 

 

Palautteen johdosta kaavakartalle lisättiin kaksi uutta määräystä koskien rakentamista 

ja yksi uusi kaavamerkintä koskien kadun varsien puurivejä.   

Lisäksi asuinkerrostalon harjakorkeutta kirkkoa vastapäätä tarkistettiin alaspäin lähes 

metrillä (+17.0 -> +16.2). Näin olen korkeusero kirkon räystään ja asuinrakennuksen 

katon harjan välillä on yksi täysi kerroskorkeus. 

Kaavakartalle lausuntojen johdosta lisätyt määräykset ovat:  

1) Kortteleiden piharakennuksissa ja katoksissa suositaan viherkattoja.  

2) Alueen rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen ilmastokestävyy-

teen.  

Aineistoon lisättiin myös 3D-havainnekuva Kirkkokadulta, uuden rakentamisen sijoittu-

misesta ja korkeudesta suhteessa arvokkaaseen ympäristöön. Kirkkokadun kohdalta 

laadittua leikkauskuvaa kaavaselostuksessa tarkistettiin suurimman sallitun harjakor-

keuden osalta. 

 

Koska ehdotusta tarkistetiin sen nähtävillä olon jälkeen, järjestettiin muutoksista koh-

dennettu kuuleminen niille tahoille, joiden etuun muutokset vaikuttavat ja jotka olivat 

muutostarpeesta lausuneet. Palaute on lisätty liitteeseen ò Ehdotuksesta saatu palaute 

ja laaditut vastineetò, erillisenª kohtana. 

  

Kohdennetun kuulemisen aikana, 26.3.ï11.4.2024, annettujen mielipiteiden ja lau-

suntojen perusteella hyväkymisvaiheen kaavaa-aineistoon on tehty vielä seuraavat 

muutokset:  

1) Osuuspankin tontilla Kirkkokadun varren rakennusalan suurinta sallittua kerroslukua 

on tarkistettu siten, että rakennusaloilla Kirkkotien varressa sallitaan enintään kolme 

kerrosta (III), eikä katon lappeen alle sijoitu enää osittaista asuinkerrosta.  

2) Lisäksi Osuuspankin tontille on korttelialueen käyttötarkoituksen kaavamääräyk-

seen (AL-1) lisªtty lause òKortteliin saa sijoittaa yhteisºllistª asumista sekª asumista 

tukevia palveluja ja tiloja.ò 

3)  Korttelialueen YLA/u suurinta sallittua kerroslukua on niin ikään tarkistettu kolmeen 

kerrokseen (III).  

 

Hyväksymisvaiheen muutoksista on erikseen kuultu niitä, joiden etuun muutokset 

vaikuttavat. Asemakaavakartta, havainnekuvat (2D ja 3D) on tarkistettu muutosten 

mukaan. Kaavaselostukseen ja vastineisiin on kuvattu aineistoon tehdyt muutokset 

sekä niistä järjestetyt erilliset kuulemiset. 

 

ELY-keskus teki oikaisukehotuksen valtuuston 20.5.2024 § 13 hyväksymispää-

töksestä. ELY-keskus kehotti maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) 195 §:n 
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nojalla Mynämäen kunnan kunnanvaltuustoa käsittelemään uudelleen Mynämäen kes-

kustan asemakaavan muutosta kortteleissa 181, 500 ja 1201. 

 

MRL 195 §:n 1 momentin mukaan sen estämättä, mitä kyseisessä laissa säädetään 

muutoksenhausta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kunnan hyväksyttyä 

yleiskaavan tai asemakaavan tehdä kunnalle kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava 

on laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin 

vastoin lain säännöksiä ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa 

päätettäväksi. 

 

ELY-keskus katsoi, että hyväksytyssä kaavassa kortteleissa 181 ja 500 ei ole riittävällä 

tavalla huomioitu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai maankäyttö-  

ja rakennuslain säännöksiä. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sen itäpuo-

lella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY-alue My-

nämäen kirkko. RKY-kuvauksen mukaan kyseinen òkeskiaikainen kirkko kuuluu maa-

seudun mahtavimpiin.ò Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan muun mu-

assa valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvot turvataan.  

 

ELY-keskus katsoo, että hyväksytty kaava on MRL:n säännösten vastainen, sillä siinä 

osoitettu rakennuskorkeus on ympäristössään liian hallitseva, erityisesti huomioiden 

kaava-alueen sijainti keskiaikaisen kirkon välittömässä läheisyydessä. Vaikka kirkko 

on kookas rakennus, on sen taajamakuvallinen asema säilytettävä ja ympäröivä ra-

kentaminen sovitettava hienovaraisesti ympäristöönsä.  

 

ELY-keskus toteaa, että kaavan kerroslukua tulee vähentää kortteleiden 181 ja 500  

kaikilla rakennusaloilla enintään kolme kerrosta salliviksi, kaavamerkintänä III.  

Kellariin tai ullakolle rakentamista ei tule sallia kyseisissä kortteleissa, eli suurimpaan 

sallittuun kerroslukuun ei tule lisätä kellariin tai ullakolle rakennusoikeutta osoittavia  

murtolukuja. Lisäksi rakennusten harjakorkeutta tulee madaltaa yhden kerroksen ver-

ran vastaamaan kolmekerroksisen rakennusmassan tosiasiallista korkeutta normaalilla 

kerroskorkeudella. Harjakorkeutta tulee siten madaltaa vähintään noin kolme-neljä 

metriä asemakaavapäätöksessä osoitetusta.  Tällöin uudisrakentaminen sopeutuisi 

valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön paremmin ja olisi alueen maise-

malliset arvot huomioiden hyväksyttävä ratkaisu. 

 

Mynämäen kunta ja ELY-keskus neuvottelivat asemakaavan muutoksesta vieraillen 

paikan päällä ja sopivat tehtävistä muutoksista huomioiden jo olemassa oleva tilanne 

esim. Mynämäen uimahallin osalta. Asemakaavakarttaan tehtiin muutoksia koskien ra-

kennusten kerroslukua ja harjakorkeutta sekä täydennettiin korttelin 181 kaavamää-

räystä kellaritilojen osalta. Myös muuta kaava-aineistoa tarkistettiin muutosten osalta. 

Mynämäen kunta kuuli myös kaava-alueen maanomistajia tehdyistä tarkistuksista. 
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan muutos mahdollistaa Mynämäen ydinkeskustan elinvoimaisuuden ja viih-

tyisyyden kehittämisen sovittamalla alueelle liike- ja toimistorakentamista, päivittäista-

varakaupan myymälätiloja sekä asuinrakentamista Mynämäen kirkon ja sen RKY-alu-

een arvot huomioiden. Olemassa olevien lähipalvelujen säilyminen mahdollistetaan 

kaavamerkinnällä. Kaava-alueen liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parannetaan lii-

kenneselvityksen johtopäätösten pohjalta.  

Luonnosvaihe 

Luonnosvaiheen kaavaratkaisun keskeisessä osassa oli tori, joka on siirretty nykyistä 

etelämmäksi, jotta se liittyy luontevasti uuden kaupan (KM-kortteli) pääsisäänkäyntiin 

sekä keskeisiin aukio/puistoalueisiin. Torialueen pohjoisosaan on osoitettu toritapahtu-

mien välisinä aikoina toimiva pysäköintialue (p-2), joka tehostaa alueen paikoitustarjon-

taa. 

Huoltoasemalle (LH-kortteli) ja paloasemalle (Y-kortteli) tehtiin lähinnä kaavateknisiä 

tarkistuksia. Kortteleille 181 ja 500 oli osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueet (AK-2), 

joille saa sijoittaa myös palveluasumista. 

 
Kuva 23. Ote asemakaavan muutosluonnoksen 2023 havainnekuvasta. 

 



 
 35 (53) 

   

 

 

 
A-Insinöörit  

Keskustan asemakaavan muutos 

KAAVASELOSTUS, HYVÄKSYMINEN 
 

Virastotien katualueen varausta oli levennetty sen alkupäästä 3 metriä uusia kevyen 

liikenteen järjestelyjä ajatellen. Suunnitelmissa oli siirtää kevyen liikenteen väylä Viras-

totien eteläpuolelta sen pohjoispuolelle. Lisäksi tarkoituksena oli katkaista Virastotie au-

toliikenteeltä kaupan ja omakotitalojen välistä. Ratkaisuilla tähdättiin alueen liikennetur-

vallisuuden parantamiseen uudessa tilanteessa. 

Luonnosvaiheessa alueelle laadittiin kulttuuriympäristöselvitys, jonka johtopäätösten 

pohjalta tutkittiin mm. rakentamisen korkeutta ja sijoittumista kirkkoon nähden. 

 

Kuva 24. Ote asemakaavan muutosluonnoksesta 2023. 
 

Ehdotusvaihe 

Luonnosvaiheen palauteen pohjalta todettiin tarve laatia alueelle liikenneselvitys kaava-

työn taustaksi. Lausuntojen, maanomistajien palautteen ja selvityksen johtopäätösten 

johdosta kaavaluonnokseen tehtiin merkittäviä tarkistuksia. 

Virastotietä ei katkaista kaupan korttelialueen kohdalta ja kaupan lastausliikenteen oh-

jautumista sinne rajoitetaan siten, että Virastotien kautta sallitaan lähinnä 
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kiinteistöhuolto- ja työpaikkaliikenne. Kaupan ja huoltoaseman tavaratoimitusten las-

tauksen edellyttämä raskas liikenne ohjataan jatkossa korttelialueille Keskuskadun 

kautta.  

Kaupan uudisrakennuksen rakennusala sijoittuu edelleen tontin pohjoisosaan ja paikoi-

tus alueen eteläosaan. Kaavamääräys sallii pysäköintipaikkojen sijoittamisen pysä-

köimispaikaksi osoitetun osa-alueen lisäksi rakennusalalle. Lastauspiha sijoittuu kiin-

teistön omistajan viitesuunnitelmien mukaan luontevimmin rakennuksen länsi-eteläkul-

maan, asiakaspaikoitusalueen pohjoisosaan ja sinne ajetaan huoltoaseman kanssa yh-

teisestä liittymästä Keskuskadulta. Asiakaspaikotusalueelle on ajoyhteys Keskuska-

dulta ja Torikujalta. Korttelin rakennusoikeus on 4 000 k-m2, joka mahdollistaa kaupalle 

laajentamisvaran tulevaisuudessa. Kokonaisrakennusoikeuden (4 000 k-m2) sekä vaa-

dittavien autopaikkojen toteuttaminen yhteen tasoon ei ole mahdollista tilan puutteen 

vuoksi. Autopaikkanormien täyttämiseksi osa rakennusoikeudesta on toteutettava 2. 

kerrokseen tai vaihtoehtoisesti autopaikkoja toteutettava rakenteellisesti, mikäli halu-

taan hyödyntää kokonaisrakennusoikeus (4 000 k-m2). 

Huoltoaseman rakennusoikeus ja kerrosluku säilyvät voimassa olevan kaavan mukai-

sina. Rakennusta on mahdollista laajentaa sen pohjoispuolelle aina asiakaspaikotuk-

seen varattuun alueenosaan asti. Huoltoasemalle on osoitettu ajoyhteys (ajo) kaupan ja 

nykyisen paloaseman tontin kautta. 

Torikujan ajorata päätyy kaupan rakennusalan eteläreunan kohdalle ja kulkuyhteys jat-

kuu Virastotielle jalankululle ja pyöräilylle varattuna kulkuyhteytenä. Tori säilyy entisel-

lään, sen pohjoisosassa on pysäköintiä ja eteläosa on varattu toritoiminnoille. Torin reu-

noille on osoitettu istutettavaa aluetta ja puurivejä. 

Puistoalue korttelin 500 eteläpuolelta on poistettu ja alue on palautettu tori- ja paikoitus-

alueeksi. Liikenneselvityksessä esitetyn kiertoliittymän tilavaraus mahtuu jo olemassa 

olevalle maantiealueelle, mutta vaikuttaa korttelin 500 rakennusten ja liittymien sijoitte-

luun. Kiertoliittymän lähimpiä tonttiliittymiä on siirretty tai poistettu. 

Korttelin 500 tontin omistaja on laatinut sen kehittämisestä viitesuunnitelman. Korttelin 

vanha luonnosvaiheessa suojeltavaksi osoitettu, maanomistajan mukaan huonokuntoi-

nen rakennus on poistettu ja korttelin asuinrakentaminen sijoitettu Kirkkokadun ja Kes-

kuskadun puoleisille tontin sivuille. Korttelin rakennusoikeus on myös kasvanut 3 800 k-

m2:iin. Korttelialueelle saa sijoittaa asumista ja liiketiloja. Korttelialueen rakentamista on 

ohjattu kaavamääräyksillä. Rakennusten vesikaton ylimmän kohdan likimääräinen kor-

keus maanpinnasta mitattuna saa olla enintään 17 metriä. Korttelialueen asuntojen au-

topaikat sijaitsevat sisäpihalla ja liiketilojen autopaikat sen eteläpuolella, kiertoliittymän 

vieressä. Kulkuyhteyttä asiakaspaikoitukseen sekä linja-autopysäkin tilavarausta on siir-

retty mahdollisen kiertoliittymän johdosta. 
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Irjantalon tontin kaavamääräyksiä on tarkistettu siten, että uimahallin toiminta mahdol-

listetaan myös jatkossa, mutta rakennuskantaa voidaan uudistaa ja kehittää kaavamää-

räyksen mukaisesti myös liike- ja asuintoimintojen osalta. Rakennusten vesikaton ylim-

män kohdan likimääräinen korkeus maanpinnasta mitattuna saa olla enintään 15 metriä. 

Tontin pieni koko ja mahdollisesti säilytettävät olemassa olevat tilat sekä rakenteet (eri-

tyisesti kellarikerroksen osalta) rajoittavat kiinteistön kehittämistä, sillä korttelialueen au-

topaikkojen tulee jatkossa sijoittua kokonaisuudessaan tontille. Kiinteistön omistajan 

mukaan tontin toteutettavuudesta laaditaan jatkossa erillinen teknistaloudellisen selvi-

tys, jossa tutkitaan uimahallin säilyttämistä osana kiinteistökehitystä, olemassa olevien 

rakennusten muunneltavuutta tai nykyisten rakenteiden soveltuvuutta uusiin käyttötar-

koituksiin.  

Rakentamiselle asetettavat vaatimukset on määritelty MRL 117 §:ssä. Rakennus on 

suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä ra-

kennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen 

yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ot-

taen 117 aï117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. (21.12.2012/958) 

Näiden vaatimusten täyttyminen selvitetään rakennuslupavaiheessa. 

 

Koska eri tilojen ja toimintojen suhdetta YLA/u ja AL-1 korttelialueilla ei ole määrällisesti 

erikseen osoitettu (esim. kokoontumistilaa x %), voi merkittävä liike- ja toimitilojen tai 

kokoontumis- ja liikuntatilojen lisäys johtaa autopaikkatarpeen kasvamiseen ja edelleen 

rakenteellisen paikoituksen tarpeeseen. 

Kaava-alueen autopaikkamääräyksiä on tarkennettu ja kaavan on lisätty määräykset 

pyöräpysäköinnin huomioimisesta. Mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset ja arkeologi-

set löydökset on huomioitu kaavamääräyksissä. Kaavakartalla on annettu määräyksiä 

hulevesien hallinnasta sekä rakennusten arkkitehtuurista. Laajat pysäköintialueet on jä-

senneltävä puilla. 
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Kuva 25. Ote asemakaavan muutosehdotuksen havainnekuvasta.  
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Kuva 26. Ote asemakaavan muutosehdotuksesta. 

4.1.1 Mitoitus  

Asemakaava-alueen pinta-ala 4,7162 ha. Asemakaavassa on osoitettu rakennusoi-

keutta yhteensä 13 820 k-m2, joka tarkoittaa aluetehokkuutena 0,29. 

Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m2) Tehokkuus (e) 

AL-1 0,5854 3800 0.65 

KM-1 1,0078 4000 0.40 

Katu 0,3557 0 0 

Tori 0,3224 0 0 
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Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m2) Tehokkuus (e) 

LH-1 0,3090 1236 0.40 

LT 1,1779 0 0 

YLA/u 0,4034 2800 0.69 

YL-1 0,4960 1984 0.40 

pp 0,0586 0 0 

Kaikki 4,7162 13 820 0.29 

 

Tarkistukset ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen ja kohdennettu kuuleminen 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaavakartalle tehtiin seuraavat muutokset; kar-

talle lisättiin kaksi yleismääräystä, uusi merkintä puuriveistä katujen varsilla sekä las-

kettiin AL-1 korttelialueen harjakorkeutta 0.8 m, korkoon +16.2. 

Ehdotusvaiheen kaavakarttaan ennen hyväksymistä lisätyt määräykset ovat: 

- Kortteleiden piharakennuksissa ja katoksissa suositaan viherkattoja. 

- Alueen rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen ilmastokestävyy-

teen. 

Uusi kaavamerkintä on: 

 

Katosten rakennusalan (kt) määräystä on täsmennetty siten, ettei sillä sijaitsevia ka-

toksia lasketa kerrosalaan. Lisäksi Kirkkokadulta laadittiin 3D-kuva esittämään uusien 

rakennusten korkeutta ja sijoittumista suhteessa arvokkaaseen kirkkoon ja kiertoliitty-

män vaikutusta katutilaan. 

Kunta järjesti tehdystä tarkistuksista erillisen kohdennetun kuulemisen niille tahoille, 

joiden etuun tarkistuksilla katsottiin olevan oleellista merkitystä. 
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Kuva 27. Vähäiset tarkistukset kaavakarttaan ehdotusvaiheen jälkeen. Kaavakartalle on lisätty 
kaavamerkintä koskien puurivejä ja AL-1 tontin harjakorkeutta on tarkistettu 0.8 m alaspäin. 

 

 

Kuva 28. Kirkkokadun katutilaa ja rakennusten korkeutta on tutkittu 3D-havainekuvassa. 
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Hyväksyminen (1.) 

 

Kohdennetun kuulemisen aikana, maalis-huhtikuussa 2024, annettujen mielipiteiden ja 

lausuntojen perusteella kaavaa-aineistoon on tehty seuraavat muutokset:  

- Osuuspankin tontilla Kirkkokadun varren rakennusalan suurinta sallittua kerroslukua 

on tarkistettu siten, että rakennusaloilla Kirkkotien varressa sallitaan enintään kolme 

kerrosta (III), eikä katon lappeen alle sijoitu enää osittaista asuinkerrosta. Raken-

nusoikutta ei ole tarkistettu, tontin omistaja on ilmoittanut, että rakennusoikeus on 

mahdollista toteuttaa kaavan sallimissa kerroksissa. 

- Lisäksi Osuuspankin tontille on korttelialueen käyttötarkoituksen kaavamääräyk-

seen (AL-1) lisätty lause òKortteliin saa sijoittaa yhteisºllistª asumista sekª asumista 

tukevia palveluja ja tiloja.ò 

- Korttelialueen YLA/u suurinta sallittua kerroslukua on niin ikään tarkistettu kolmeen 

kerrokseen (III). Korttelin suuri rakennusoikeus voi olla haasteellista toteuttaa tavan-

omaisilla kerrostaloratkaisuilla sallitun kerrosluvun puitteissa. 

 
Kuva 29. Hyväksymisvaiheen 1 kaavakartta (kevät 2024). 
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Hyväksymisvaiheen muutoksista on erikseen kuultu niitä, joiden etuun muutokset vai-

kuttavat.  

 

Asemakaavakartta, havainnekuvat (2D ja 3D) on tarkistettu muutosten mukaan. Kaa-

vaselostukseen ja vastineisiin on kuvattu aineistoon tehdyt muutokset sekä järjestetyt 

kuulemiset. 

 

Hyväksyminen (2.) 

 

Valtuuston hyväksymispäätöksen 20.05.2024 § 13 jälkeen Varsinais-Suomen ELY-kes-

kus teki siitä oikaisukehotuksen 10.6.2024. Tämän jälkeen kunta neuvotteli ELY-kes-

kuksen kanssa kaavakartan ja -aineiston tarkistamistarpeesta 25.6.2024. Aineistoon 

tehtiin neuvottelussa tarpeelliseksi todetut tarkistukset. Tarkistuksista kuultiin lisäksi 

kaava-alueen maanomistajia. Asemakaavan muutos valmisteltiin tarkistettuna uudel-

leen hyväksymiskäsittelyyn kunnanhallitukseen 26.8.2024. 

Asemakaavakarttaan tehtiin seuraavat muutokset:  

¶ Asemakaavakartassa osoitettu suurin sallittu kerrosluku on muutettu muotoon 

III (kolme kerrosta) korttelissa 500 ja muotoon ½ III korttelissa 181 olemassa 

olevasta tilanteesta ja maaston korkeusolosuhteista johtuen.  

¶ Korttelin 181 korttelialueen kaavamerkinnän määräykseen on kirjattu, että kella-

rikerrokseen saa sijoittaa vain uimahallitiloja ja teknisiä sekä aputiloja. Nämä 

ovat suurelta osin Kirkkokadulta katsottuna maan alla sijaitsevia jo olemassa 

olevia tiloja, kuten ELY-keskuksen kanssa järjestetyssä neuvottelussa yhdessä 

todettiin. Osittaisen kellarikerroksen sallivalla merkinällä säilytetään Mynämäen 

uimahallin tämänhetkiset tilat. 

¶ Rakennusten suurinta sallittua harjakorkeutta on tarkistettu muotoon +15.0, eli 

harjan korkeus maantasosta mitattuna saa olla enintään 15 metriä. 

¶ Rakennusten kattokulma on osoitettu kaavassa 27 asteen suuruiseksi, eli se 

vastaa noin suhdeluvun 1:2 kattokaltevuutta. Tällä kattokaltevuudella on mah-

dollista päästä likimain tavoiteltuun 15 metrin harjakorkeuteen maanpinnan ta-

solta mitattuna. 

¶ Korttelissa 500 kahden rakennusalan väliin on osoitettu matalampi yksikerroksi-

nen yhdysosa kaavaillun ja kaavan mukaisen käyttötarkoituksen mahdollista-

miseksi. 

¶ Teknisenä korjauksena on tarkistettu tonttinumerointi 
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Kaavaselostukseen on lisätty havainnollistava leikkauskuva asemakaavan mukai-

sesta asuinliikerakennuksesta, josta käy ilmi mistä harjakorkeus muodostuu. Kuva-

tekstissä on myös avattu, mihin esitetyt kerroskorkeudet perustuvat. 

Myös muuta kuva-aineistoa, eli katuleikkausta (kuva 35, aiemmin kuva 30.) sekä 3D-

havainnekuvia/näkymiä on tarkistettu kerrosluvun, kattokaltevuuden ja harjakorkeuden 

tarkistamisen osalta. 3D-havainnekuviin on lisätty uusi näkymä Keskuskadulta uusien 

korttelin 500 rakennusmassojen takaa kohti kirkkoa katsottuna. 

Lisäksi kaavaselostusta on päivitetty uuden tarkistetun kaavaratkaisu kuvauksen ja 

päätöksenteon sekä oikaisukehotuksen osalta.  

Lisäksi yhteenvetoon jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä on lisätty oikaisukehotus ja 

siihen laadittu vastine. 

Kaava-aineistoon tehdyistä tarkistuksista kuultiin myös niitä maanomistajia, joiden 

etuun tai oikeuksiin muutoksilla on vaikutusta. 

 

 

Kuva 30. Asemakaavakartta, 2. hyväksyminen 26.8.2024 
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Kuva 31. Havainnekuva, 2. hyväksyminen 26.8.2024 

 

 

Kuva 32. Leikkauskuva asuinliikerakennuksesta. Kerrostalon kerroskorkeuden tulee olla vähin-
tään 3,0 m (asunnot). Asuinhuoneen huonekorkeuden tulee olla vähintään 2500 mm. Tyypillisesti 
kerroskorkeus vaihtelee toimistorakennuksissa arviolta välillä 3300ï3900 mm ja liikerakennuk-
sissa arviolta välillä 4200-4800 mm. Asuntojen välissä välipohja on pääsääntöisesti ontelolaatta 
370mm ja sen päällä pintavalu, eli kokonaispaksuus välipohjalle on noin 400 mm. 


















